
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALIKER 
Réhabilitation d’un bâtiment de bureaux  

en logements sociaux énergétiquement performants  

Contexte et enjeux 
 

Immatriculée le 14 Février 2012 à Fort-de-France, la SCI CARRE LOGSOC 

1102 a été créée  dans le but unique de réhabiliter un bâtiment de la 

Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports, situé à Fort-de-

France, en 16 logements sociaux.  

Pour améliorer la performance de l’enveloppe thermique du bâtiment, des 

équipements ainsi que le confort des occupants, un certain nombre de 

travaux ont été définis puis entrepris entre 2015 et 2016. 

L’amélioration significative de la performance énergétique du bâtiment 

permet de proposer à des publics précaires des logements confortables 

sans recourir à la climatisation. En dehors des aspects environnementaux, la 

climatisation étant très coûteuse à l’usage, elle peut créer une situation de 

précarité énergétique vis-à-vis de publics rencontrant déjà des difficultés 

financières.   

 

 

Rôle de l’ADEME 
 

La réglementation martiniquaise n’impose aucun critère énergétique dans 

le cadre de la rénovation de logements, d’où l’intérêt de soutenir tout 

projet allant en ce sens.  

Le bâtiment fait l’objet d’une réhabilitation complète mais le soutien de 

l’ADEME ne concerne que les travaux énergétiques. Du fait des contraintes 

budgétaires dans le cas des opérations à vocation sociale, le fort soutien de 

l’ADEME permet au maître d’ouvrage de traiter les problématiques 

énergétiques, quelques fois négligées. 

 

 

Action mise en place 
 

Les travaux ci-dessous ont été définis dans le cadre de l’opération : 

• Chauffe-eau solaire couvrant 100% des besoins 

• Isolation de la toiture  

• Installation de menuiseries persiennées dans les logements

afin de favoriser la ventilation naturelle 

• Installation de brasseurs d’air 

• Mise en place d’un bardage ventilé sur 205 m² de façade 

afin de limiter les apports solaires 

Les « Exemples à suivre » en Martinique 

■ Energie 

■ Bâtiments performants 

■ Location de terrains et d'autres biens immobiliers 

 

Organisme 
- CARRE LOGSOC 1102 (97200) 

- SCI 

- Capital social : 200 € 

- Unité non employeuse : aucun salarié 

 
 

Partenaires 
- ADEME Direction régionale Martinique 

- ANAH 

 
 

Coût de l’opération (HT) 
798 381.06 € dont 107 766.00 € éligibles 

 
 

Aides d’Etat  
Aide ADEME = 70 047,90 € 

Aide ANAH = 152 569,00 € 

 
 

Bilan en chiffres 
15,6 tonnes eqCO2/an évitées 

Economie de facture pour les 

locataires : 100-150€ /an 

 
 

Dates importantes 
- Démarrage du projet : Mai 2015 

- Mise en service : Mai 2016 
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Résultats 
 

Les travaux ont été réalisés dans leur intégralité: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La résidence Aliker, située à Fort-de-France, a été livrée le 12 mai 2016. 

 

De manière très conservatrice, on peut estimer les économies d’énergies 

de l’opération en supposant que sans ces travaux, chacun des 16

logements serait équipé a minima d’un climatiseur d’une puissance 

électrique d’1 kW. Sur l’année, on peut moyenner l’utilisation quotidienne 

à 4H.  

La consommation annuelle est donc : 1 x 16 x 4 x 365 = 23 360 kWh = 2 tep. 

Sachant qu’en Martinique, les émissions de CO2 par kWh électrique sont 

de 667 g, on peut considérer que ce chantier permet d’éviter la production 

de : 23 360 x 0,667 = 15,6 tonnes eqCO2 par an. 

 

L’opération s’inscrit dans une démarche exemplaire d’économie d’énergie 

et de cohésion sociale en proposant des logements confortables sans

recourir à la climatisation, dont l’usage revient cher.  

 

 

 

 

Analyse économique : 
 

 La production d’eau chaude solaire, l’isolation, ou encore 

l’acquisition de brasseurs d’air très performants ne fera pas l’objet d’une 

facturation aux locataires puisque l’immeuble est destiné à de la location à 

un public très social. Le maître d’ouvrage ne bénéficiera pas de recettes 

supplémentaires pour amortir les investissements de ce projet. 

Caractéristiques de l’opération : 
 

• Niveaux : R+3 

• Nombres de logements : 16 

• S. de Plancher : 898 m² 

• SHOB totale : 985 m² 

• Types de logements :   

4 Studios – 8 T2 – 4 T3 

 

 

 

 

 

 

 

POUR EN SAVOIR PLUS 
■ Sur le site internet de l’ADEME : 

www.ademe.fr/EAS  

■ Le site internet de l’ADEME en 

Martinique: 

www.martinique.ademe.fr  

 

 

 

CONTACTS 
■ CARRE LOGSOC 1102 

M. Jean-Jérôme IZAMBARD 
   jj.izambard@gmail.com 

■ ADEME Direction régionale 

Martinique 

M. Gilles GUERRIN - ingénieur 

gilles.guerrin@ademe.fr  

 

L’ADEME est un établissement public sous tutelle conjointe du Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie et du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. www.ademe.fr  

Visite possible :  
⌧ sur rendez-vous uniquement 
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EQUIPEMENT DESCRIPTION BENEFICE
Chauffe-Eau Solaire Dans chaque logement. Couvre 100% des besoins des occupants. 

Mise en place de 
persiennes en imposte 

Persiennes anti-effraction au-dessus de 12 portes 

d’entrées des logements (seulement les logements 

pour lesquels la disposition est pertinente).

Favorise la ventilation naturelle dans les logements. 

Isolation toiture  Isolation de la toiture de 210 m². Permet d’obtenir un R > 1,25. 

Création d’ouvertures 8 ouvertures sur la façade EST aux étages R+2 et R+3. Génère une ventilation traversante au sein des logements. 

Installation de 
menuiseries persiennées

Dans les logements. Favorise la ventilation naturelle. 

Brasseurs d’air A haute efficacité énergétique, dans les logements.

Permet un entraînement d’air lorsque la ventilation extérieure 

n’est pas suffisante, d’où une sensation de fraîcheur sans pour 

autant recourir à la climatisation, bien plus énergivore.

Bardage ventilé De type Werzalit couvrant 205 m² de façade. Réduit significativement les apports de chaleur d’une façade. 


