
Valorisation de ƭΩŞƴŜǊƎƛŜ 
hydraulique en Martinique 

pour la production ŘΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ 

Hydroélectricité 
En Martinique 



 
Cahier des charges et lien vers site de dépôt sur :  
https://martinique.ademe.fr/expertises/energies-renouvelables/geothermie 
 

https://martinique.ademe.fr/expertises/energies-renouvelables/geothermie
https://martinique.ademe.fr/expertises/energies-renouvelables/geothermie
https://martinique.ademe.fr/expertises/energies-renouvelables/geothermie
https://martinique.ademe.fr/expertises/energies-renouvelables/geothermie


hōƧŜǘ ŘŜ ƭΩ!aL 
Valorisation des rivières et des réseaux 

ŘΩŜŀǳ de la Martinique 

par la mise en ǆǳǾǊŜ de projets de 
production ŘΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ à partir 

de turbines hydrauliques au fil de ƭΩŜŀǳΦ 
 

ω tǊƻŘǳƛǊŜ ŘŜ ƭΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜ ǊŜƴƻǳǾŜƭŀōƭŜ  

ω Préserver les milieux naturels et la ressource en eau sans conflit 
ŘΩǳǎŀƎŜ όǇǊŞƭŝǾŜƳŜƴǘǎ ŘΩŜŀǳ ǇƻǘŀōƭŜ et irrigation prioritaires) 



L'hydroélectricité au fil  de l'eau désigne la production d'électricité par une 
centrale hydroélectrique qui fonctionne sans stockage de cette eau. 

Ce type de projet ne nécessitent que des aménagements simples et beaucoup 
moins coûteux que les centrales de plus forte puissance : petits ouvrages de 
dérivation, petits barrages servant à dériver le débit disponible de la rivière vers 
la centrale. 

Au fil de ƭΩŜŀǳΧ 



 

 

Au fil de ƭΩŜŀǳΧ 

Source : http://hmf.enseeiht.fr/ 

http://hmf.enseeiht.fr/


Contexte Réglementaire Energétique 

ÅLa Programmation Pluriannuelle de ƭΩ;ƴŜǊƎƛŜ (PPE) prévoit 
ŘΩƛŎƛ 2023 environ 56 % de la production ŘΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜ 
renouvelable. 

ÅUn minimum de 2,5 a² ƛǎǎǳǎ ŘŜ ƭΩƘȅŘǊƻŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞΦ 

 

ÅVente ŘΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ issue des centrales hydroélectrique : 

üLes installations neuves de moins de 500 kW bénéficient de 
ƭΩƻōƭƛƎŀǘƛƻƴ ŘΩŀŎƘŀǘ de ƭΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ produite ; 

üDans les autres cas (neuf>500kW, rénovationΧ), la vente 
ŘΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ se fait au gré à gré (négociation avec la CRE). 



Contexte environnemental des ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ 
Å[9{ /h¦w{ 5Ω9!¦ : Le réseau hydrographique compte environ  

ü70 rivières principales alimentées par de nombreux affluents, 

ü325 ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ǇŜǊƳŀƴŜƴǘǎ Ŝƴ Martinique 
 

ÅSCHÉMA DIRECTEUR D'AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES 
EAUX (SDAGE) : planifie les grandes orientations visant à une 
gestion équilibrée de la ressource en eau 

ÅSDAGE 2016-2021. 

×[ΩŞƴŜǊƎƛŜ hydraulique très peu 
exploitée en Martinique, alors ǉǳΩǳƴ 
potentiel existe. 
Une pico-centrale à Saint Pierre est 
en fonctionnement (15 kW sur 
ƭΩƘŀōƛǘŀǘƛƻƴ Morne Étoile). 



Enjeux environnementaux 
des cours ŘΩŜŀǳ Ŝǘ wŞƎƭŜƳŜƴǘŀǘƛƻƴ 

Å La réglementation des cours ŘΩŜŀǳ a pour objectif le renforcement de 
la protection des milieux et la ressource en eau. 

Å Le classement de plusieurs tronçons de cours ŘΩŜŀǳ en Martinique vise 
à améliorer la libre circulation des espèces aquatiques migratrices. 
 

Å" ƭΩƘŜǳǊŜ ŀŎǘǳŜƭƭŜΣ о ŎŀǘŞƎƻǊƛŜǎ ŘŜ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ƻƴǘ un 
classement spécifique en Martinique : 

üRéservoir biologique ; 

üListe м ŀǳ ǎŜƴǎ ŘŜ ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ [Φ нмп-17 du CE ; 

üListe н ŀǳ ǎŜƴǎ ŘŜ ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ [Φ нмп-17 du CE. 
 

Lƭ Ŝǎǘ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘ ŘŜ ǎƻǳƭƛƎƴŜǊ ǉǳΩǳƴ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ǇŜǳǘ être classé dans plusieurs catégories. 

Est interdit  tout obstacle 
à la continuité écologique. 



Etudes et potentiels 
ÅLe PTME a fait réaliser début 2019 une étude du potentiel 

hydroélectrique en Martinique qui a révélé 25 sites mobilisables. 
 
ÅSuite à cette première étude, le PTME a financé la réalisation de 5 

études de faisabilité pour ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ centrale 
hydraulique sur 5 sites sélectionnés parmi ces 25 sites. 

[ΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ Řǳ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭ ƘȅŘǊƻŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜ ǎΩŀǇǇǳƛŜ ǎǳǊ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ 
ŘƻƴƴŞŜǎ ŘΩŜƴǘǊŞŜ Υ 
üLes ŘƻƴƴŞŜǎ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜǎ Ł ƭΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ Řǳ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭ ǘƘŞƻǊƛǉǳŜ 

(données topographiques), 
üLes prélèvements pour ƭΩ!ƎǊƛŎǳƭǘǳǊŜ, 
üLes ǇǊŞƭŝǾŜƳŜƴǘǎ ǇƻǳǊ ƭΩ!ƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ Ŝƴ 9ŀǳ potable, 
ü/ƻƴǘƛƴǳƛǘŞ ŞŎƻƭƻƎƛǉǳŜΧ 



Etudes et potentiels 

4.   Sur la rivière Blanche dans la 
commune de Saint-Joseph, PMB = 280 kW 
 
ω {ǳǊ ƭŀ ǊƛǾƛŝǊŜ [ƻǊǊŀƛƴ Řŀƴǎ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ 
du Marigot (ce site ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ƳƻōƛƭƛǎŀōƭŜΣ 
étant sur une rivière classée en réservoir 
biologique). 
 
Les 4 études de faisabilité sur sites 
mobilisables sont mises à disposition des 
ŎŀƴŘƛŘŀǘǎ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘŜ ƭΩ!aLΦ 

LES SITES IDENTIFIÉS A HAUT POTENTIEL SONT LES SUIVANTS : 

1. Sur la rivière Capot dans la commune de Ajoupa Bouillon, Puissance Maximale Brut 
(PMB) = 948kW 

2. Sur la rivière Capot dans la commune de Basse-Pointe, PMB = 705 kW 
3. Sur la rivière Lézarde dans la commune de Gros Morne, PMB = 158 kW 


